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Fremtiden er solenergi til alle
Hos Solplanet er vi drevet af en simpel idé: solenergi til alle. Vi bestræber os på at skabe den bedst mulige oplevelse for distributører, installatører og slutbrugere. Derfor er vores produkter nemme at installere, driftssikre og brugervenlige.
Du kan regne med solplanet
Solplanet er et AISWEI-brand, som har fremstillet invertere siden 2007. AISWEIs, også tidligere kendt som SMA, kinesiske datterselskab, har med succes fremstillet pålidelige højkvalitetsprodukter til kendte mærker som SMA siden 2017og Zeversolar siden 2013. I dag er AISWEI en uafhængig forsknings-, udviklings- og produktionsvirksomhed. En nylig omstrukturering har givet AISWEI et særligt stærkt finansielt grundlag i branchen.
Solplanets invertere til solcelleanlæg er fremstillet i overensstemmelse med internationale standarder for høj kvalitet. Vores årlige produktionskapacitet overstiger 10GW. Så det er sandsynligt, at vi kan imødekomme din efterspørgsel.
Solplanet gør det nemt
Solplanets produkter er installationsvenlige, driftssikre og brugervenlige. Vi tilbyder en række 
kvalitetsprodukter med langvarig garanti, som du kan regne med:
Enfasede invertere, trefasede invertere samt tilslutnings- og overvågningsprodukter. Derudover tilbyder vi også vores nye hybridinvertere.
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Enfasede invertere  
Side 8
Hurtig og nem at installere med standardværktøjer 
Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
Kompakt design til vægmontering
Internationale kvalitetsstandarder Integreret DC-afbryder
IP-klassificeret design til udendørs brug
Brugervenlig app-grænseflade Online overvågning via WiFi og Solplanets apps
Prisbelønnet inverterdesign
Tilslutning og overvågning   
Side 44
•

•
•
Vores produktsortiment:
Nem at installere Driftssikker
Brugervenlig
Vi bestræber os på at skabe den bedst mulige oplevelse for distributører, installatører og slutbrugere. Derfor er vores produkter nemme at installere, driftssikre og 
brugervenlige.
Vi tilbyder en- og trefasede invertere
sammen med vores overvågningsprodukter:
Installationsvenlig
Trefasede invertere  Side 20
Driftssikker
•
•
•
Energilagrings-system
Side 36
Brugervenlig
•
•
•
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Perfekt til boliger og mindre virksomheder
ASW S-S-SERIEN
ASW1000S-S ASW1500S-S ASW2000S-S ASW3000S-S
ASW S-SERIEN
ASW3000-S ASW3680-S ASW4000-S ASW5000-S
ASW S-SERIEN
ASW6000-S ASW8000-S ASW10000-S
ASW S-G2-SERIEN
ASW1000-S-G2 ASW1500-S-G2 ASW2000-S-G2 ASW2500-S-G2
ASW S-G2-SERIEN
ASW3000-S-G2 ASW3680-S-G2 ASW4000-S-G2 ASW5000-S-G2 ASW6000-S-G2
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· Hurtig og nem at installere med basisværktøjer
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering
· Internationale kvalitetsstandarder
· Indbygget DC-afbryder
· IP65-klassificeret design til udendørs brug
· Brugervenlig app-grænseflade
· Onlineovervågning via WiFi og Solplanet-apps
· Tydelige tilslutningsgrænseflader
· ShadeSol-skyggestyring

Enfasede invertere 1 til 3 kW
ASW S-serien
Teknisk datablad
ASW1000S-S
ASW1500S-S
ASW2000S-S
ASW3000S-S
Modeller: ASW1000S-S ASW1500S-S ASW2000S-S ASW3000S-S
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
· Standardfunktioner/○ valgfri funktioner/– ikke tilgængelig
1- 2-benet RS485-forbindelse til godkendte smartmålere til eksportstrømstyringsformål 2- DRED-funktion understøttet via RS485 for Australien og New Zealand
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Indgang (DC)
Maks. anlægseffekt
1500 Wp STC
2250 Wp STC
3000 Wp STC
4500 Wp STC
Maks. indgangsspænding
580V
MPP-spændingsområde/nominel indgangsspænding
80 V til 550 V/360 V
Min. indgangsspænding
80 V
Indledende tilførselsspænding
100 V
Maks. driftsindgangseffekt
12 A
Maks. kortslutningsstrøm
18 A
Antal uafhængige MPPT-indgange/strenge pr. MPPT-indgang
1/1
Udgang (AC)
Nominel aktiv effekt
1000 W
1500 W
2000 W
3000 W
Nominel tilsyneladende effekt
1000 VA
1500 VA
2000 VA
3000 VA
Maks. tilsyneladende effekt
1000 VA
1500 VA
2000 VA
3000 VA
Nominel AC-spænding
220 V/230 V/240 V
AC-spændingsområde
180 V til 290 V

AC-netfrekvens/område
50 Hz/45 Hz til 55 Hz
60 Hz/55 Hz til 65 Hz
Maks. udgangsstrøm
5 A
7,5 A
10 A
13,6 A.
Indstilleligt effektfaktorområde
0,8 leading til 0,8 lagging
Tilførselsfaser
1
Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt
<3 %
Effektivitet og beskyttelse
Maks. effektivitet/europæisk effektivitet
97,4 %/95,4 %
97,6 %/96,3 %
97,6 %/96,8 %
97,6 %/97,1 %
DC-afbryder
●
Jordfejlsovervågning/netovervågning
●/●
Omvendt DC-polaritetsbeskyttelse/AC-kortslutningsbeskyttelse
●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)/
overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1)
I/AC: III, DC:II
Generelle data
Mål (b x h x d)
320/264/94 mm
Vægt
6,5 kg
Driftstemperaturområde
-25 °C … +60 °C
Selvforbrug (nat)
< 1 W
Topologi
Ikke-isoleret
Kølefunktion
Naturlig konvektion
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP65
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
3000m
Funktioner
Tilslutning af DC-strømforsyning
Tilslutningsstik
AC-tilslutning
Tilslutningsstik
Monteringstype
Vægmonteringsbeslag
LED-indikatorer (Status/Fejl/Kommunikation)
●
Netværksgrænseflade 1 og 2
WiFi/RS485 (ekstraudstyr)
Produktionsland
Kina
Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på anmodning)
CE, IEC62109, IEC61000, EN50549, AS/NZS 4777, C10/C11, IEC61727, IEC62116, IEC61683



· Hurtig og nem at installere med basisværktøjer
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering
· Internationale kvalitetsstandarder
· Indbygget DC-afbryder
· IP65-klassificeret design til udendørs brug
· Brugervenlig app-grænseflade
· Onlineovervågning via WiFi og Solplanet-apps
· Dobbelte MPPT'er for fleksibelt design af solcelleanlæg
· ShadeSol-skyggestyring

Enfasede invertere 3 til 5 kW
ASW S-serien
Teknisk datablad
ASW3000-S
ASW3680-S
ASW4000-S
ASW5000-S
Modeller: ASW3000-S ASW3680-S ASW4000-S ASW5000-S
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
· Standardfunktioner/○ valgfri funktioner/– ikke tilgængelig
*Max. udgangsstrøm begrænset til 21,7 A, når den er indstillet til el-netkoden AS/NZS 4777.2
1- DRED-funktion understøttet via RS485 for Australien og New Zealand
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Indgang (DC)
Maks. anlægseffekt
4500 Wp STC
5520 Wp STC
6000 Wp STC
7500 Wp STC
Maks. indgangsspænding
580V.
MPP-spændingsområde/nominel indgangsspænding
80 V til 550 V/360 V
Min. indgangsspænding
80 V
Indledende tilførselsspænding
100 V.
Maks. driftsindgangseffekt
12 A/12A
Maks. kortslutningsstrøm
18 A/18A
Antal uafhængige MPPT-indgange/strenge pr. MPPT-indgang
2/1
Udgang (AC)
Nominel aktiv effekt
3000 W.
3680W.
4000W.
5000W.
Nominel tilsyneladende effekt
3000 VA
3680 VA
4000 VA
5000 VA
Maks. tilsyneladende effekt
3000 VA
3680 VA
4000 VA
5000 VA
Nominel AC-spænding
220 V/230 V/240 V
AC-spændingsområde
180 V til 290 V

AC-netfrekvens/område
50 Hz/45 Hz til 55 Hz
60 Hz/55 Hz til 65 Hz
Maks. udgangsstrøm
15 A
16 A
20 A
22,7 A*
Indstilleligt effektfaktorområde
0,8 leading til 0,8 lagging
Tilførselsfaser
1
Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt
<3 %
Effektivitet og beskyttelse
Maks. effektivitet/europæisk effektivitet
97,85 %/97,3 %
97,85 %/97,5 %
97,85 %/97,5 %
97,85 %/97,6 %
DC-afbryder
●
Jordfejlsovervågning/netovervågning
●/●
Omvendt DC-polaritetsbeskyttelse/AC-kortslutningsbeskyttelse
●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)/
overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1)
I/AC: III, DC:II
Generelle data
Mål (b x h x d)
376/355/145 mm
Vægt
12 kg
Driftstemperaturområde
-25 °C … +60 °C
Selvforbrug (nat)
<1W
Topologi
Ikke-isoleret
Kølefunktion
Naturlig konvektion
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP65
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
3000m
Funktioner
Tilslutning af DC-strømforsyning
Tilslutningsstik
AC-tilslutning
Tilslutningsstik
Monteringstype
Vægmonteringsbeslag
LED-indikatorer (Status/Fejl/Kommunikation)
●
Netværksgrænseflade 1
WiFi/4G/RS485 (ekstraudstyr)
Produktionsland
Kina
Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på anmodning)
CE, IEC62109, IEC61000, AS/NZS 4777, EN50549, VFR 2014 & UTE C15-712-1, CEI 0-21, C10/C11, NBR16149,
IEC61727, IEC62116, IEC61683



•

•
· Hurtig og nem at installere med basisværktøjer
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering
Internationale kvalitetsstandarder Integreret DC-afbryder
IP66-klassificeret design til udendørs brug

16 A-indgangsstrøm, kompatibel med bifaciale og store solcellemoduler. Onlineovervågning via WiFi og Solplanet-apps
3 MPPT'er til fleksibelt design af solcelleanlæg
ShadeSol-skyggestyring
Enfasede invertere 6 til 10 kW
ASW S-serien
Teknisk datablad
ASW6000-S
ASW8000-S
ASW10000-S
Modeller: ASW6000-S ASW8000-S ASW10000-S
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
•
•
•
•
•
· Standardfunktioner/○ valgfri funktioner/– ikke tilgængelig
Data ved nominelle betingelser. Der tages forbehold for ændring af oplysningerne.
1- 2-benet RS485 til godkendte smartmålere til eksportstrømstyringsformål 2- DRED understøttet med RS485-kommunikation til Australien og New Zealand
3- Overbelastningsindstillingen er deaktiveret som standard for AS/NZS4777-el-netkoder
4- For europæiske og AS/NZS4777 netkoder må maks. tilsyneladende AC-effekt være lig med den nominelle effekt
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Indgang (DC)
Maks. anlægseffekt
9000 Wp STC
12000 Wp STC
15000 Wp STC
Maks. indgangsspænding
600V.
MPP-spændingsområde/nominel indgangsspænding
80 V - 560 V/360 V
Min. indgangsspænding
80 V
Indledende tilførselsspænding
100 V
Maks. driftsindgangseffekt
16 A
Maks. kortslutningsstrøm
22,5 A
Antal uafhængige MPPT-indgange/strenge pr. MPPT-indgang
3/1
Udgang (AC)
Nominel aktiv effekt
6000 W
8000W.
10000W.
Nominel tilsyneladende effekt
6000 VA
8000 VA
10000 VA
Maks. tilsyneladende effekt
6600 VA
8800 VA
11000 VA
Nominel AC-spænding
220 V/230 V/240 V
AC-spændingsområde
180 V til 295 V

AC-netfrekvens/område
50 Hz/45 Hz til 55 Hz
60 Hz/55 Hz til 65 Hz
Maks. udgangsstrøm
30 A
40A
50A
Indstilleligt effektfaktorområde
0,8 leading til 0,8 lagging
Tilførselsfaser
1
Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt
<3 %
Effektivitet og beskyttelse
Maks. effektivitet/europæisk effektivitet
97,7 %/97,3 %
DC-afbryder
●
Jordfejlsovervågning/netovervågning
●/●
Omvendt DC-polaritetsbeskyttelse/AC-kortslutningsbeskyttelse
●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Overspændingsbeskyttelse
· /Type II
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)/
overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1)
I/AC: III, DC: II
Generelle data
Mål (b x h x d)
503/435/183 mm
Vægt
< 18 kg
Driftstemperaturområde
-25 °C … +60 °C
Selvforbrug (nat)
< 1 W
Topologi
Ikke-isoleret
Kølefunktion
Naturlig konvektion
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP66
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
3000m
Funktioner
Tilslutning af DC-strømforsyning
Tilslutningsstik
AC-tilslutning
Tilslutningsstik
Monteringstype
Vægmonteringsbeslag
LED-indikatorer (Status/Fejl/Kommunikation)
●
Netværksgrænseflade 1 og 2
WiFi/4G/RS485 (ekstraudstyr)
Produktionsland
Kina
Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på anmodning)
CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000,
AS/NZS4777, C10/C11



· Hurtig og nem at installere med basisværktøjer
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering
Internationale kvalitetsstandarder Integreret DC-afbryder
IP66-klassificeret design til udendørs brug

16 A-indgangsstrøm, kompatibel med bifaciale og store solcellemoduler Valgfri AC-strømforsyning 
ShadeSol-skyggestyring
Understøtter anti-tilbagestrømningsfunktion
Enfasede invertere 1 til 2,5 kW
ASW S-G2-serien
Teknisk datablad
ASW1000-S-G2
ASW1500-S-G2
ASW2000-S-G2
ASW2500-S-G2
Modeller: ASW1000-S-G2 ASW1500-S-G2 ASW2000-S-G2 ASW2500-S-G2
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
•
•
•
•
•
•
•
· Standardfunktioner/○ valgfri funktioner/– ikke tilgængelig
Data ved nominelle betingelser. Der tages forbehold for ændring af oplysningerne.
1- Nuleksportinstallationer understøttet med 2-benet RS485 for tilslutning til godkendte smartmålere 2- DRED understøttet med RS485-netværk for Australien og New Zealand.
3- For europæiske og AS/NZS4777.2 el-netkoder må maks. tilsyneladende AC-effekt være lig med den nominelle effekt
16

Indgang (DC)
Maks. anlægseffekt
1500 Wp STC
2250 Wp STC
3000 Wp STC
3750 Wp STC
Maks. indgangsspænding
600V.
600V
600V
600V
MPP spændingsområde
60 V til 560 V/360 V
MPP-spændingsområde ved fuld belastning
200-500V
Min. indgangsspænding
60 V
Indledende tilførselsspænding
100 V
Maks. driftsindgangseffekt
16 A
Maks. kortslutningsstrøm
24 A
Antal uafhængige MPPT-indgange/strenge pr. MPPT-indgang
1/1
Udgang (AC)
Nominel aktiv effekt
1000 W
1500W.
2000W.
2500W.
Nominel tilsyneladende effekt
1000 VA
1500 VA
2000 VA
2500 VA
Maks. tilsyneladende effekt
1100 VA 3
1650 VA 3
2200 VA 3
2750 VA 3
Nominel AC-spænding
220 V/230 V/240 V
AC-spændingsområde
180 V til 295 V
AC-netfrekvens/område
50 Hz/45 Hz til 55 Hz
60 Hz/55 Hz til 65 Hz
Maks. udgangsstrøm (A)
5 A
7,5 A
10 A
12,5 A
Indstilleligt effektfaktorområde
0,8 leading til 0,8 lagging
Tilførselsfaser
1
Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt
<3 %
Effektivitet og beskyttelse
Maks. effektivitet/europæisk effektivitet
97,6 %/97,1 %
DC-afbryder
●
Jordfejlsovervågning/netovervågning
●/●
Omvendt DC-polaritetsbeskyttelse/AC-kortslutningsbeskyttelse
●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Overspændingsbeskyttelse
· /Type II
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)/
overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1)
I/AC: III, DC: II
Generelle data
Mål (b x h x d)
368*325*145 mm
Vægt
9,5 kg
Driftstemperaturområde
-25°C … +60°C
Selvforbrug (nat)
< 1 W
Topologi
Ikke-isoleret
Kølefunktion
Naturlig konvektion
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP66
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
4000m
Funktioner
Tilslutning af DC-strømforsyning
Tilslutningsstik
AC-tilslutning
Tilslutningsstik
Monteringstype
Vægmonteringsbeslag
LED-indikatorer (Status/Fejl/Kommunikation)
●
Netværksgrænseflade 1 og 2
WiFi/RS485 (ekstraudstyr)
Produktionsland
Kina
Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på anmodning)




· Hurtig og nem at installere med basisværktøjer
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering
· Internationale kvalitetsstandarder
· Indbygget DC-afbryder
· IP66-klassificeret design til udendørs brug
· 16 A-indgangsstrøm ideel til bifaciale og store solcellemoduler
· AC-strømforsyning som ekstraudstyr
· ShadeSol-skyggestyring
· Understøtter anti-tilbagestrømningsfunktion
· 1 MPPT til fleksibelt design af solcelleanlæg

Enfasede invertere 3 til 6 kW
ASW S-G2-serien
Teknisk datablad
ASW3000-S-G2
ASW3680-S-G2
ASW4000-S-G2
ASW5000-S-G2
ASW6000-S-G2
Modeller: ASW3000-S-G2 ASW3680-S-G2 ASW4000-S-G2 ASW5000-S-G2 ASW6000-S-G2
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
Data ved nominelle betingelser. Der tages forbehold for ændring af oplysningerne.
1) Nuleksportinstallationer understøttet med 2-benet RS485 for tilslutning til godkendte smartmålere
2) DRED understøttet med RS485-netværk for Australien og New Zealand.
3) For europæiske og AS/NZS4777.2-el-netkoder er maks. tilsyneladende AC-effekt lig med den nominelle effekt 4) Maks. udgangsstrøm begrænset til 21,7 A, når den er indstillet til el-netkoden AS/NZS 4777.2
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Indgang (DC)
Maks. anlægseffekt
4500 Wp STC
5520 Wp STC
6000 Wp STC
7500 Wp STC
9000 Wp STC
Maks. indgangsspænding
600V.
MPP-spændingsområde/nominel indgangsspænding
60V-560V/360V
Min. indgangsspænding
60V
Indledende tilførselsspænding
100V
Maks. driftsindgangseffekt
16A
Maks. kortslutningsstrøm
24A
Antal uafhængige MPPT-indgange/strenge pr. MPPT-indgang
2/1
Udgang (AC)
Nominel aktiv effekt
3000 W
3680W.
4000W.
5000W.
6000W
Nominel tilsyneladende effekt
3000 VA
3680 VA
4000 VA
5000 VA
6000 VA
Maks. tilsyneladende effekt
3300 VA ³
3680 VA ³
4400 VA ³
5500 VA ³
6600 VA ³
Nominel AC-spænding
220 V/230 V/240 V
AC-spændingsområde
180 V til 295 V

AC-netfrekvens/område
50 Hz/45 Hz til 55 Hz
60 Hz/55 Hz til 65 Hz
Maks. udgangsstrøm
15A
16A
20A
25A 4
30A
Indstilleligt effektfaktorområde
1/0,8 leading … 0,8 lagging
Tilførselsfaser
1
Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt

Effektivitet og beskyttelse
Maks. effektivitet/europæisk effektivitet
97,8 %/97,5 %
DC-afbryder
●
Jordfejlsovervågning/netovervågning
●/●

●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Overspændingsbeskyttelse
· /Type II
Antiklyngebeskyttelse
●
Natovervågning
○
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)/
overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1)
I/AC: III, DC: II
Generelle data
Mål (b x h x d)
368*325*145 mm
Vægt
9,5 kg
Driftstemperaturområde
-25°C … +60°C
Selvforbrug (nat)
< 1 W
Topologi
Ikke-isoleret
Kølefunktion
Naturlig konvektion
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP66
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
4000m
Funktioner
Tilslutning af DC-strømforsyning
Tilslutningsstik
AC-tilslutning
Tilslutningsstik
Monteringstype
Vægmonteringsbeslag
LED-indikatorer (Status/Fejl/Kommunikation)
●
Netværksgrænseflade 1 og 2
WiFi/4G/RS485 (ekstraudstyr)
Produktionsland
Kina
Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på anmodning)
AS/NZS 4777.2,IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, NB/T32004



Trefasede invertere
Højtydende, driftssikre invertere til boliger og erhverv
ASW LT-G2 Pro SERIES ASW3K/4K/5K/6K/8K/10K-LT-G2 Pro
ASW12K/13K/15K/17K /
20K-LT-G2 Pro
ASW LT-G2-serien
ASW8K/10K/12K/15K/17K/
20K-LT-G2
ASW LT-G3 SERIES ASW25K/27K/30K/33K/36K/40K-LT-G3
ASW LT-G2-serien
ASW30K/33K/36K/40K/45K /
50K-LT-G2
ASW LT-G2 Pro-SERIEN
ASW40K/45K/50K-LT-G2 Pro
ASW LT-SERIEN
ASW75K/80K/100K/110K-LT
20
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· Hurtig og nem at installere med basisværktøjer
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering
Internationale kvalitetsstandarder
150 % overdimensionering af solcelleanlæg for højere udbytte
IP66-klassificeret design til udendørs brug



Brugervenlig app-grænseflade Maks. 20 A-indgangsstrøm, ideel til bifaciale og store solcellemoduler 
Bredt MPP-spændingsområde
150 V-1000 V
ShadeSol-skyggestyring
Trefasede invertere 3 til 10 kW
ASW LT-G2 Pro-serien
ASW
3K-LT-G2 Pro
ASW
4K-LT-G2 Pro
ASW
5K-LT-G2 Pro
ASW
6K-LT-G2 Pro
ASW
8K-LT-G2 Pro
ASW
10K-LT-G2 Pro
Teknisk datablad
Modeller:
ASW3K-LT-G2 Pro ASW4K-LT-G2 Pro ASW5K-LT-G2 Pro ASW6K-LT-G2 Pro ASW8K-LT-G2 Pro ASW10K-LT-G2 Pro
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
•
•

•
•
•

•
•
· Standardfunktioner/○ valgfri funktioner/– ikke tilgængelig
1- Nuleksportinstallationer understøttet med 2-benet RS485 for tilslutning til godkendte smartmålere 2- DRED understøttet med RS485-netværk for Australien og New Zealand
3- Overbelastningsindstillingen er deaktiveret som standard for AS/NZS4777-el-netkoder
4- For europæiske og AS/NZS4777 netkoder må maks. tilsyneladende AC-effekt være lig med den nominelle effekt
Data ved nominelle betingelser. Der tages forbehold for ændring af oplysningerne.
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Indgang (DC)
Maks. anlægseffekt
4500 Wp STC
6000 Wp STC
7500 Wp STC
9000 Wp STC
12000 Wp STC
15000 Wp STC
Maks. indgangsspænding
1100V.
MPP-spændingsområde/nominel indgangsspænding
150 V til 1000 V/630 V
Min. indgangsspænding
125 V
Indledende tilførselsspænding
180 V
Maks. driftsindgangseffekt
16 A/16 A
20A/16 A
Maks. kortslutningsstrøm
25 A/25 A
30 A/25 A
Antal uafhængige MPPT-indgange/strenge pr. MPPT-indgang
2/A :1, B: 1
Udgang (AC)
Nominel aktiv effekt
3000 W
4000W.
5000W.
6000W
8000W.
10000W.
Nominel tilsyneladende effekt
3000 VA
4000 VA
5000 VA
6000 VA
8000 VA
10000 VA
Maks. tilsyneladende effekt
3300 VA 3&4
4400 VA 3&4
5500 VA 3&4
6600 VA 3&4
8800 VA 3&4
11000 VA 3&4

Nominel AC-spænding

220 V/380 V
230 V/400 V
240 V/415 V
AC-spændingsområde
160 V til 300 V
AC-netfrekvens/område
50 Hz/45 Hz til 55 Hz
60 Hz/55 Hz til 65 Hz
Maks. udgangsstrøm
4,8A
6,4A
8,0A
9,6A
12,8A
16A
Indstilleligt effektfaktorområde
0,8 leading til 0,8 lagging
Tilførselsfaser
3/3-N-PE
Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt
<3 %
Effektivitet og beskyttelse
Maks. effektivitet/europæisk effektivitet
98,3 %/97,9 %
98,6 %/98,2 %
DC-afbryder
●
Jordfejlsovervågning/netovervågning
●/●
Omvendt DC-polaritetsbeskyttelse/AC-kortslutningsbeskyttelse
●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Overspændingsbeskyttelse
· /Type II
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)/
overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1)
I/AC: III, DC: II
Generelle data
Mål (b x h x d)
503/435/183 mm
Vægt
< 15 kg
17,3 kg
Driftstemperaturområde
-25 °C … +60 °C
Selvforbrug (nat)
< 1 W
Topologi
Ikke-isoleret
Kølefunktion
Naturlig konvektion
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP66
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
3000m
Funktioner
Tilslutning af DC-strømforsyning
Tilslutningsstik
AC-tilslutning
Tilslutningsstik
Monteringstype
Vægmonteringsbeslag
LED-indikatorer (Status/Fejl/Kommunikation)
●
Netværksgrænseflade 1 og 2
WiFi/4G/RS485 (ekstraudstyr)
Produktionsland
Kina
Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på anmodning)
CE, EN50549, G98/99, VDE-AR-N4105, AS/NZS 4777, C10/C11, VFR 2014 & UTE C15, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, NB/T 32004



· Hurtig og nem at installere med basisværktøjer
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering
Internationale kvalitetsstandarder
150 % overdimensionering af solcelleanlæg for højere udbytte
IP66-klassificeret design til udendørs brug

Brugervenlig app-grænseflade
20 A-indgangsstrøm ideel til bifaciale og store solcellemoduler
Bredt MPP-spændingsområde 150 V-1000 V
ShadeSol-skyggestyring
Trefasede invertere 12 til 20 kW
ASW LT-G2 Pro-serien
ASW
12K-LT-G2 Pro
ASW
13K-LT-G2 Pro
ASW
15K-LT-G2 Pro
ASW
17K-LT-G2 Pro
ASW
20K-LT-G2 Pro
Teknisk datablad
Modeller:
ASW12K-LT-G2 Pro ASW13K-LT-G2 Pro ASW15K-LT-G2 Pro ASW17K-LT-G2 Pro ASW20K-LT-G2 Pro
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
•
•

•
•
•

•
•
· Standardfunktioner/○ valgfri funktioner/– ikke tilgængelig
1- Nuleksportinstallationer understøttet med 2-benet RS485 for tilslutning til godkendte smartmålere 2- DRED understøttet med RS485-netværk for Australien og New Zealand
3- Overbelastningsindstillingen er deaktiveret som standard for AS/NZS4777-el-netkoder
4- For europæiske og AS/NZS4777 netkoder må maks. tilsyneladende AC-effekt være lig med den nominelle effekt
Data ved nominelle betingelser. Der tages forbehold for ændring af oplysningerne.
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Indgang (DC)
Maks. anlægseffekt
18000 Wp STC
19500 Wp STC
22500 Wp STC
25500 Wp STC
30000 Wp STC
Maks. indgangsspænding
1100V.
MPP-spændingsområde/nominel indgangsspænding
150 V til 1000 V/630 V
Min. indgangsspænding
125 V
Indledende tilførselsspænding
180 V
Maks. driftsindgangseffekt
32 A/20 A
32 A/20 A
32 A/20 A
32 A/32 A
32 A/32 A
Maks. kortslutningsstrøm
48 A/30 A
48 A/30A
48 A/30 A
48 A/48 A
48 A/48 A
Antal uafhængige MPPT-indgange/
strenge pr. MPPT-indgang
2/A:2, B:1
2/A:2, B:1
2/A:2, B:1
2/A:2, B:2
2/A:2, B:2
Udgang (AC)
Nominel aktiv effekt
12000 W
13000W.
15000W.
17000W.
20000W.
Nominel tilsyneladende effekt
12000 VA
13000 VA
15000 VA
17000 VA
20000 VA
Maks. tilsyneladende effekt
13200VA 3&4
14300VA 3
16500VA3&4
18700VA3&4
22000VA3&4

Nominel AC-spænding

220 V/380 V
230 V/400 V
240 V/415 V
AC-spændingsområde
160 V til 300 V
AC-netfrekvens/område
50 Hz/45 Hz til 55 Hz
60 Hz/55 Hz til 65 Hz
Maks. udgangsstrøm
19,1 A
20,7A
24A
27,1A
31,9A
Indstilleligt effektfaktorområde
0,8 leading til 0,8 lagging
Tilførselsfaser
3/3-N-PE
Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt
<3 %
Effektivitet og beskyttelse
Maks. effektivitet/europæisk effektivitet
98,6 %/98,2 %
DC-afbryder
●
Jordfejlsovervågning/netovervågning
●/●
Omvendt DC-polaritetsbeskyttelse/AC-kortslutningsbeskyttelse
●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Overspændingsbeskyttelse
· /Type II
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)/
overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1)
I/AC: III, DC:II
Generelle data
Mål (b x h x d)
503/435/183 mm
Vægt
17,3 kg
17,3 kg
17,3 kg
18,6 kg
18,6 kg
Driftstemperaturområde
-25 °C … +60 °C
Selvforbrug (nat)
< 1 W
Topologi
Ikke-isoleret
Kølefunktion
Aktiv køling
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP66
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
3000m
Funktioner
Tilslutning af DC-strømforsyning
Tilslutningsstik
AC-tilslutning
Tilslutningsstik
Monteringstype
Vægmonteringsbeslag
LED-indikatorer (Status/Fejl/Kommunikation)
●
Netværksgrænseflade 1 og 2
WiFi/4G/RS485 (ekstraudstyr)
Produktionsland
Kina
Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på anmodning)
CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11



· Hurtig og nem at installere med basisværktøjer
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering
Internationale kvalitetsstandarder
150 % overdimensionering af solcelleanlæg for højere udbytte
IP66-klassificeret design til udendørs brug

· Brugervenlig app-grænseflade
· 13 A-indgangsstrøm ideel til bifaciale og store solcellemoduler
· Bredt MPP-spændingsområde 150 V-1000 V
· ShadeSol-skyggestyring
Trefasede invertere 8 til 20 kW
ASW LT-G2-serien
ASW 8K-LT-G2
ASW 10K-LT-G2
ASW 12K-LT-G2
ASW 15K-LT-G2
ASW 17K-LT-G2
ASW 20K-LT-G2
Teknisk datablad
Modeller: ASW8K-LT-G2 ASW10K-LT-G2 ASW12K-LT-G2 ASW15K-LT-G2 ASW17K-LT-G2 ASW20K-LT-G2
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
•
•

•
· Standardfunktioner/○ valgfri funktioner/– ikke tilgængelig
Data ved nominelle betingelser. Der tages forbehold for ændring af oplysningerne.
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Indgang (DC)
Maks. anlægseffekt
12000 Wp STC
15000 Wp STC
18000 Wp STC
22500 Wp STC
25500 Wp STC
30000 Wp STC
Maks. indgangsspænding
1100V.
MPP-spændingsområde/nominel indgangsspænding
150 V til 1000 V/630 V
Min. indgangsspænding
125 V
Indledende tilførselsspænding
150 V
Maks. driftsindgangseffekt
26 A/13 A
26 A/13 A
26 A/26 A
26A/26A
26A/26A
26A/26A
Maks. kortslutningsstrøm
40 A/20 A
40 A/20 A
40 A/40 A
40A/40 A
40A/40A
40A/40A
Antal uafhængige MPPT-indgange/
strenge pr. MPPT-indgang
2/A:1, B:1
2/A:1, B:1
2/A:2, B:1
2/A:2, B:1
2/A:2, B:2
2/A:2, B:2
Udgang (AC)
Nominel aktiv effekt
8000 W
10000W
12000W
15000 W
17000 W
20000 W
Nominel tilsyneladende effekt
8000VA
10000VA
12000VA
15000VA
17000VA
20000VA
Maks. tilsyneladende effekt
8000VA
10000VA
12000VA
15000VA
17000VA
20000VA

Nominel AC-spænding

220 V/380 V
230 V/400 V
240 V/415 V
AC-spændingsområde
160 V til 300 V
AC-netfrekvens/område
50 Hz/45 Hz til 55 Hz
60 Hz/55 Hz til 65 Hz
Maks. udgangsstrøm
12,8 A
16A
19,1A
24A
27,1A
31,9A
Indstilleligt effektfaktorområde
0,8 leading til 0,8 lagging
Tilførselsfaser
3/3-N-PE
Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt
<3 %
Effektivitet og beskyttelse
Maks. effektivitet/europæisk effektivitet
98,6 %/98,2 %
DC-afbryder
●
Jordfejlsovervågning/netovervågning
●/●
Omvendt DC-polaritetsbeskyttelse/AC-kortslutningsbeskyttelse
●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Overspændingsbeskyttelse
· /Type II
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)/
overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1)
I/AC: III, DC: II
Generelle data
Mål (b x h x d)
503/435/183 mm
Vægt
17,3 kg
17,3 kg
17,3 kg
17,3 kg
18,6 kg
18,6 kg
Driftstemperaturområde
-25 °C … +60 °C
Selvforbrug (nat)
< 1 W
Topologi
Ikke-isoleret
Kølefunktion
Naturlig konvektion
Aktiv køling
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP66
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
3000m
Funktioner
Tilslutning af DC-strømforsyning
Tilslutningsstik
AC-tilslutning
Tilslutningsstik
Monteringstype
Vægmonteringsbeslag
LED-indikatorer (Status/Fejl/Kommunikation)
●
Netværksgrænseflade
WiFi/4G/RS485 (ekstraudstyr)

Produktionsland

Kina
Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på anmodning)
CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11



Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt
20 A-indgangsstrøm ideel til bifaciale og store solcellemoduler
3 MPPT'er til fleksibelt design af solcelleanlæg 
Bredt MPP-spændingsområde 180 V-1000 V
ShadeSol-skyggestyring
•
•
•
· Hurtig og nem at installere med basisværktøjer
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering

Internationale kvalitetsstandarder 150 % overdimensionering af solcelleanlæg for højere udbytte
IP66-klassificeret design til udendørs brug
Teknisk datablad
ASW 25K-LT-G3
ASW 27K-LT-G3
ASW 30K-LT-G3
ASW 33K-LT-G3
ASW 36K-LT-G3
ASW 40K-LT-G3
Trefasede invertere 25 til 40 kW
ASW LT-G3-serien
Modeller: ASW25K-LT-G3 ASW27K-LT-G3 ASW30K-LT-G3 ASW33K-LT-G3 ASW36K-LT-G3 ASW40K-LT-G3
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
•
•

•
•
· Standardfunktioner/○ valgfri funktioner/– ikke tilgængelig
1- Nuleksportinstallationer understøttet med 2-benet RS485 for tilslutning til godkendte smartmålere 2- DRED understøttet med RS485-netværk for Australien og New Zealand
3- Overbelastningsindstillingen er deaktiveret som standard for AS/NZS4777-el-netkoder
4- For europæiske og AS/NZS4777 netkoder må maks. tilsyneladende AC-effekt være lig med den nominelle effekt
Data ved nominelle betingelser. Der tages forbehold for ændring af oplysningerne.
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Indgang (DC)
Maks. anlægseffekt
37500 Wp STC
40500 Wp STC
45000 Wp STC
49500 Wp STC
54000 Wp STC
60000 Wp STC
Maks. indgangsspænding
1100V.
MPP-spændingsområde/nominel indgangsspænding
180 V - 1000 V/630 V
Min. indgangsspænding
160 V
Indledende tilførselsspænding
200 V
Maks. driftsindgangseffekt
32A/32A/32A
32A/32A/40A
Maks. kortslutningsstrøm
48 A/48A/48A
48 A/48A/60A
Antal uafhængige MPPT-indgange/
strenge pr. MPPT-indgang
3/A:2,B:2,C:2
3/A:2,B:2,C:2
Udgang (AC)
Nominel aktiv effekt
25000W
27000W.
30000W.
33000W.
36000W.
40000W.
Nominel tilsyneladende effekt
25000 VA
27000 VA
30000 VA
33000 VA
36000 VA
40000 VA
Maks. tilsyneladende effekt
27500 VA 3&4
29700 VA 3&4
33000 VA 3&4
36300 VA 3&4
39600 VA 3&4
44000 VA 3&4

Nominel AC-spænding

220 V/380 V
230 V/400 V
240 V/415 V
AC-spændingsområde
180V til 305V/312V til 528V
AC-netfrekvens/område
50 Hz/45 Hz til 55 Hz
60 Hz/55 Hz til 65 Hz
Maks. udgangsstrøm
39,9A
43,0A
47,8A
52,6A
57,4A
63,8A
Indstilleligt effektfaktorområde
0,8 leading til 0,8 lagging
Tilførselsfaser
3/3-N-PE
<3 %
Effektivitet og beskyttelse
Maks. effektivitet/europæisk effektivitet
98,4 %/98,2 %
DC-afbryder
●
Jordfejlsovervågning/netovervågning
●/●
DC-omvendt polaritetsbeskyttelse/
AC-kortslutningsbeskyttelse
●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Overspændingsbeskyttelse
· /Type II
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)/
overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1)
I/AC: III, DC: II
Generelle data
Mål (b x h x d)
543/520/235 mm
Vægt
29 kg
29 kg
29 kg
30 kg
30 kg
30 kg
Driftstemperaturområde
-25 °C … +60 °C
Selvforbrug (nat)
< 1 W
Topologi
Ikke-isoleret
Kølefunktion
Aktiv køling
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP66
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)

100 %
Maks. driftshøjde
3000m
Funktioner
Tilslutning af DC-strømforsyning
Tilslutningsstik
AC-tilslutning
Tilslutningsstik
Monteringstype
Vægmonteringsbeslag
LED-indikatorer (Status/Fejl/Kommunikation)
●
Netværksgrænseflade 1 og 2
WiFi/4G/RS485 (ekstraudstyr)
Produktionsland
Kina
Certifikater og godkendelser
(Flere tilgængelige på anmodning)
CE, EN50549 ,IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61000, NB/T 32004



Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på anmodning)
· Hurtig og nem at installere med basisværktøjer
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering
· Internationale kvalitetsstandarder
· 150 % overdimensionering af solcelleanlæg for højere udbytte
· IP66-klassificeret design til udendørs brug

· 13 A-indgangsstrøm ideel til bifaciale og store solcellemoduler
· 5 MPPT'er til fleksibelt design af solcelleanlæg
· Bredt MPP-spændingsområde 200 V-1000 V
· ShadeSol-skyggestyring
ASW 30K-LT-G2
ASW 33K-LT-G2
ASW 36K-LT-G2
ASW 40K-LT-G2
ASW 45K-LT-G2
ASW 50K-LT-G2
Trefasede invertere 30 til 50 kW
ASW LT-G2-serien
Teknisk datablad
Modeller: ASW30K-LT-G2 ASW33K-LT-G2 ASW36K-LT-G2 ASW40K-LT-G2 ASW45K-LT-G2 ASW50K-LT-G2
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
· Standardfunktioner/○ valgfri funktioner/– ikke tilgængelig
Data ved nominelle betingelser. Der tages forbehold for ændring af oplysningerne.
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Indgang (DC)
Maks. anlægseffekt
45000 Wp STC
49500 Wp STC
54000 Wp STC
60000 Wp STC
67500 Wp STC
75000 Wp STC
Maks. indgangsspænding
1100V.
MPP-spændingsområde/nominel indgangsspænding
200 V til 1000 V/630 V
Min. indgangsspænding
200 V
Indledende tilførselsspænding
250 V
Maks. driftsindgangseffekt
26 A
Maks. kortslutningsstrøm
40 A
Antal uafhængige MPPT-indgange/
strenge pr. MPPT-indgang
3/2
3/2
3/2
4/2
4/2
5/2
Udgang (AC)
Nominel aktiv effekt
30000 W
33000W.
36000W.
40000W.
45000W.
50000W.
Nominel tilsyneladende effekt
30000 VA
33000 VA
36000 VA
40000 VA
45000 VA
50000 VA
Maks. tilsyneladende effekt
30000 VA
33000 VA
36000 VA
40000 VA
45000 VA
50000 VA
Nominel AC-spænding
220 V/380 V
230 V/400 V
AC-spændingsområde
180-305 V/312-528 V
AC-netfrekvens/område
50 Hz/45 Hz til 55 Hz
60 Hz/55 Hz til 65 Hz
Maks. udgangsstrøm
50,0 A
55,0A
60,0A
66,7A
75,0A
80,0A
Indstilleligt effektfaktorområde
0,8 leading til 0,8 lagging
Tilførselsfaser
3/3-N-PE
Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt
<= 3 %
Effektivitet og beskyttelse
Maks. effektivitet/europæisk effektivitet
98,6 %/98,3 %
DC-afbryder
●
Jordfejlsovervågning/netovervågning
●/●
Omvendt DC-polaritetsbeskyttelse/AC-kortslutnings-
beskyttelse
●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Overspændingsbeskyttelse
· /Type II
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)/
overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1)
I/AC: III, DC: II
Generelle data
Mål (b x h x d)
670/580/270 mm
Vægt
42 kg
42 kg
42 kg
42,5 kg
42,5 kg
43 kg
Driftstemperaturområde
-25 °C … +60 °C
Selvforbrug (nat)
< 1 W
Topologi
Ikke-isoleret
Kølefunktion
Aktiv køling
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP66
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
3000m
Funktioner
Tilslutning af DC-strømforsyning
Tilslutningsstik
AC-tilslutning
OT-stik
Monteringstype
Vægmonteringsbeslag
LED-indikatorer (Status/Fejl/Kommunikation)
●
Netværksgrænseflade
WiFi/4G/RS485 (ekstraudstyr)

Produktionsland

Kina
CE, EN50549 ,IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, NB/T 32004



· Hurtig og nem at installere med basisværktøjer
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering
· Internationale kvalitetsstandarder
· 150 % overdimensionering af solcelleanlæg for højere udbytte
· IP66-klassificeret design til udendørs brug

· 16 A-indgangsstrøm ideel til bifaciale og store solcellemoduler
· 5 MPPT'er til fleksibelt design af solcelleanlæg
· Bredt MPP-spændingsområde 200 V-1000 V
· ShadeSol-skyggestyring
Trefasede invertere 40 til 50 kW
ASW LT-G2 Pro
-serien
Teknisk datablad
ASW40K-LT-G2 Pro
ASW45K-LT-G2 Pro
ASW50K-LT-G2 Pro
Modeller:
ASW40K-LT-G2 Pro ASW45K-LT-G2 Pro ASW50K-LT-G2 Pro
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
· Standardfunktioner/○ valgfri funktioner/– ikke tilgængelig
Data ved nominelle betingelser. Der tages forbehold for ændring af oplysningerne.
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Indgang (DC)
Maks. anlægseffekt
60000 Wp STC
67500 Wp STC
75000 Wp STC
Maks. indgangsspænding
1100V.
MPP-spændingsområde/nominel indgangsspænding
200 V - 1000 V/620 V
Min. indgangsspænding
200 V
Indledende tilførselsspænding
250 V
Maks. driftsindgangseffekt
32A
Maks. kortslutningsstrøm
48A
Antal uafhængige MPPT-indgange/
strenge pr. MPPT-indgang
4/2
4/2
5/2
Udgang (AC)
Nominel aktiv effekt
40000 W
45000W.
50000W.
Nominel tilsyneladende effekt
40000 VA
45000 VA
50000 VA
Maks. tilsyneladende effekt
40000 VA
45000 VA
50000 VA
Nominel AC-spænding
220 V/380 V
230 V/400 V
AC-spændingsområde
180V til 305V/312V til 528 V
AC-netfrekvens/område
50 Hz/45 Hz til 55 Hz
60 Hz/55 Hz til 65 Hz
Maks. udgangsstrøm
66,7 A
75,0A
80,0A
Indstilleligt effektfaktorområde
0,8 leading til 0,8 lagging
Tilførselsfaser
3/3-N-PE
Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt
<= 3 %
Effektivitet og beskyttelse
Maks. effektivitet/europæisk effektivitet
98,6 %/98,3 %
DC-afbryder
●
Jordfejlsovervågning/netovervågning
●/●
Omvendt DC-polaritetsbeskyttelse/AC-kortslutningsbeskyttelse
●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Overspændingsbeskyttelse
· /Type II
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)/
overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1)
I/AC: III, DC: II
Generelle data
Mål (b x h x d)
670/640/270 mm
Vægt
42,5 kg
42,5 kg
43 kg
Driftstemperaturområde
-25 °C … +60 °C
Selvforbrug (nat)
< 1 W
Topologi
Ikke-isoleret
Kølefunktion
Aktiv køling
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP66
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
3000m
Funktioner
Tilslutning af DC-strømforsyning
Tilslutningsstik
AC-tilslutning
OT-stik
Monteringstype
Vægmonteringsbeslag
LED-indikatorer (Status/Fejl/Kommunikation)
●
Netværksgrænseflade
WiFi/4G/RS485 (ekstraudstyr)
Produktionsland
Kina
Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på anmodning)
CE, EN50549 ,IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, NB/T 32004



· TYPE II overspændingsbeskyttelse til DC og AC
· IP66-klassificeret design til udendørs brug
· Sikringsfrit design
· 150 % overdimensionering af solcelleanlæg for højere udbytte
· 16 A-indgangsstrøm ideel til bifaciale og store solcellemoduler
· 10 MPPT'er til fleksibelt design af solcelleanlæg for højere udbytte.
· Understøtter 24/7-overvågning
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Styring på strengniveau

Trefasede invertere 75 til 110 kW
ASW LT-serien
Teknisk datablad
ASW 75K-LT
ASW 80K-LT
ASW 100K-LT
ASW 110K-LT
Modeller: ASW75K-LT ASW80K-LT ASW100K-LT ASW110K-LT
Sikker og pålidelig
Højere udbytte
Brugervenlig
· valgfri standardfunktioner
Data ved nominelle betingelser. Der tages forbehold for ændring af oplysningerne.
1)For AS/NZS4777-el-netkoder er maks. tilsyneladende AC-effekt lig med den nominelle effekt
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Indgang (DC)
Maks. anlægseffekt
112500 Wp STC
120000 Wp STC
150000 Wp STC
165000 Wp STC
Maks. indgangsspænding
1100V.
MPP-spændingsområde/nominel indgangsspænding
200V - 1000 V/630 V
Min. indgangsspænding
200 V
Indledende tilførselsspænding
250 V
Maks. driftsindgangseffekt
32 A
Maks. kortslutningsstrøm
48 A
Antal uafhængige MPPT-indgange/strenge pr. MPPT-indgang
8/2
8/2
10/2
10/2
Udgang (AC)
Nominel aktiv effekt
75000 W
80000W.
100000W.
110000W.
Maks. tilsyneladende effekt
75000 VA
88000 VA 1
110000 VA 1
121000 VA 1
Nominel AC-spænding
220 V/380 V
230 V/400 V
AC-spændingsområde
312 V - 528 V
AC-netfrekvens/område
50 Hz/45 Hz - 55 Hz
60 Hz/55 Hz - 65 Hz
Nominel AC-udgangsstrøm
114,0 A
115,8A
144,3A
158,8A
Maks. udgangsstrøm
114,0 A
127,0A
158,8A
174,7A
Indstilleligt effektfaktorområde
0,8 leading til 0,8 lagging
Tilførselsfaser
3/3-N-PE
Harmonisk forvrængning (THD) ved nominel udgangseffekt
<3 %
Effektivitet og beskyttelse
Maks. effektivitet/europæisk effektivitet
98,6 %/98,4 %
DC-afbryder
●
Jordfejlsovervågning/netovervågning
●/●
Omvendt DC-polaritetsbeskyttelse/AC-kortslutningsbeskyttelse
●
AC-overstrømsbeskyttelse
●
DC-overspændingsbeskyttelse
Type II
AC-overspændingsbeskyttelse
Type II
Fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)/
overspændingskategori (i henhold til IEC 62109-1)
I/AC: III, DC: II
Generelle data
Mål (b x h x d)
984/640/330 mm
Vægt
85 kg
Driftstemperaturområde
-25°C … +60°C
Selvforbrug (nat)
< 3 W
Topologi
Ikke-isoleret
Kølefunktion
Aktiv køling
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP66
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
4000m
EMC
KLASSE B
Funktioner
DC-stik
DC-tilslutningsstik
AC-stik
OT/DT-klemme (maks. 240 mm2)
LED-indikatorer (Status/Fejl/Kommunikation)
●
Netværksgrænseflade (RS485/WiFi/4G)
●/●/○
Modbus-Sunspec-protokol
●
Certifikater og godkendelser (flere tilgængelige på anmodning)
CE, IEC 62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116,




Energilagrings-system
Perfekt til boliger og mindre virksomheder
ASW H-S2-SERIEN
ASW3000H-S2 ASW3680H-S2 ASW4000H-S2 ASW5000H-S2 ASW6000H-S2
ASW H-T1-SERIEN
ASW08kH-T1 ASW10kH-T1 ASW12kH-T1
Ai-LB-SERIEN
Ai-LB 5K Ai-LB 10K
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· Hurtig og nem at installere med basisværktøjer
· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering
· Intelligent energistyring
· UPS-kapacitet - strøm under strømafbrydelser
· IP66-klassificeret design til udendørs brug
· Brugervenlig app-grænseflade
· Onlineovervågning via Wi-Fi og Solplanet-apps
· Enkel tilslutning - batteri og smartmålergrænseflade
· ShadeSol-skyggestyring

Enfasede hybridinvertere 3 til 6 kW
Enfasede hybridinvertere
Teknisk datablad
ASW3000H-S2
ASW3680H-S2
ASW4000H-S2
ASW5000H-S2
ASW6000H-S2
Modeller: ASW3000H-S2 ASW3680H-S2 ASW4000H-S2 ASW5000H-S2 ASW6000H-S2
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
· Standardfunktioner/○ valgfri funktioner/– ikke tilgængelig
*¹ For VDE-AR-N4105,Smax=Sn=4600VA,Pn=4600W
*² For AS/NZS4777.2,Iac max=21,7
*3 Inklusive men ikke begrænset til de angivne modeller, tjek website@solplanet for flere kompatible modeller
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tivitet

Solcelleindgang

Maks. anlægseffekt
5500 Wp STC
6180 Wp STC
6500 Wp STC
7500 Wp STC
9000 Wp STC
Maks. indgangsspænding
550V.
MPP-spændingsområde/nominel indgangsspænding
40 V til 530 V/380 V
Antal uafhængige MPPT-trackere/strenge pr. MPPT-indgang
2/1
Maks. indgangsstrøm pr. MPP-tracker
16 A
Maks. indgangsstrøm pr. MPP-tracker
20 A
Batteriindgang

Nominel batterispænding
48 V/51,2 V
Batterispændingsområde
40 V til 60 V
Maks. opladnings-/afladningseffekt
5000 W/5000 W
Maks. opladningsstrøm/afladningsstrøm
100 A/100A
Batteritype
LiFePO4
Kompatibelt batteri
Aiswei Ai-LB-serien*3
AC-udgang

AC-spændingsområde/Nominel AC spænding
180 V til 280 V/230 V
Nominel AC-netffrekvens
50 Hz/60 Hz
Nominel tilsyneladende effekt
3000 VA
3680 VA
4000 VA
5000 VA*¹
6000 VA
Maks. tilsyneladende effekt
3000 VA
3680 VA
4000 VA
5000 VA*¹
6000 VA
Nominel netudgangsstrøm (ved 230V)
13,1 A
16 A
17,4 A
21.7 A*²
26,1 A
Maks. netudgangsstrøm
13,6 A
16 A
18,2A
22.7 A*²
27,3 A
AC-indgang

Nominel netspænding
A.C. 230V
Nominel netffrekvens
50Hz/60Hz
Nominel tilsyneladende effekt
6000 VA
Maks. tilsyneladende indgangseffekt fra el-net
6000 VA
Maks. indgangsstrøm fra el-net
A.C. 27,3 A
EPS-udgang

Nominel udgangsspænding
230 V
Nominel udgangsfrekvens
50 Hz/60 Hz
Nominel tilsyneladende effekt
5000 VA
Maks. tilsyneladende udgangseffekt
5000 VA
Tilsyneladende spidsudgangseffekt
7500 VA 10s
Nominel strøm (ved 230V)
21,7A
Maks. udgangsstrøm
21,7A
Maks. skiftetid
≤10 ms
THDi-udgang (ved lineær belastning)
<3 %
Effek-

MPPT-effektivitet
99,90 %
Euro-effektivitet/Maks. effektivitet
97 %/97,6 %
Maks. batteri-til-belastningseffektivitet
94,70 %
Sikkerhedsbeskyttelse

Afbryderenhed på DC-side
●
Solcellestreng-/batteriindgangsbeskyttelse mod omvendt polaritet
●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Jordfejlsbeskyttelse
●
Overstrømsbeskyttelse/Kortslutningsbeskyttelse på AC-udgang
●/●
AC-overspændingsbeskyttelse
●
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)
Overspændingskategori (iht. IEC 62109-1)
I/AC: III, DC: II
Generelle data

Effektfaktor ved nominel effekt/justerbar forskydning
≥0,99/0,8 leading til 0,8 lagging
Mål (b x h x d)
483/455/193,5 mm
Enhedsvægt
25,1kg
Driftstemperaturområde
-25 °C … +60 °C
Støjemission (typisk)
30 dB(A)
Standbyforbrug
< 10 W
Kølefunktion
Naturlig konvektion
Beskyttelsesgrad (i henhold til IEC 60529)
IP66
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
4000 m (>3000m effektreduktion)
Funktioner

Brugergrænseflade
LED og app
Kommunikation med bygningsstyringssystem (BMS)
RS485/CAN
Kommunikation med måler
RS485
Kommunikation med portal
WiFi-stick
Integreret strømstyring/Nuleksportkontrol
●/●



· Hurtig opsætning og idriftsættelse med Solplanet-apps
· Kompakt design til vægmontering
· Intelligent energistyring
· UPS-kapacitet - strøm under strømafbrydelser
· IP65-klassificeret design til udendørs brug

· Brugervenlig app-grænseflade
· Onlineovervågning via Wi-Fi og Solplanet-apps
· Understøtter ubalanceret udgangseffekt
Trefasede hybridinvertere 8 til 12 kW
Trefasede hybridinvertere
Teknisk datablad
ASW08kH-T1
ASW10kH-T1
ASW12kH-T1
Modeller: ASW08kH-T1 ASW10kH-T1 ASW12kH-T1
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
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· Standardfunktioner/○ valgfri funktioner/– ikke tilgængelig
ikater

Solcelleindgang

Maks. anlægseffekt
12 kWp STC
15 kWp STC
18 kWp STC
Maks. indgangsspænding
1000V.
MPP spændingsområde
180 V ~ 850 V
Antal uafhængige MPPT-trackere/strenge pr. MPPT-indgang
2/(1/1)
Maks. indgangsstrøm pr. MPP-tracker
13 A
Maks. indgangsstrøm pr. MPP-tracker
25A
Batteriindgang
Batteritype
LiFePO4
Batterispændingsområde
125 V til 600 V
Maks. opladnings-/afladningseffekt
8,8KW/8,8KW
11kW/11kW
13,2kW/13,2kW
Maks. opladningsstrøm/afladningsstrøm
50 A/50 A
Nominel opladningsstrøm/afladningsstrøm
40 A/40 A
AC-udgang

Nominel AC-spænding
3W+N+PE, 220 V/380 V; 230 V/400 V; 240 V/415 V
AC-spændingsområde
360V~440V
Nominel AC-netffrekvens
50 Hz/60 Hz
Nominel tilsyneladende effekt
8 kVA
10 kVA
12 kVA
Maks. tilsyneladende effekt
8,8 kVA
11 kVA
13,2 kVA
Nominel netudgangsstrøm (ved 400V)
11,6 A
14,5A
17,4A
Maks. netudgangsstrøm
12,7A
15,9A
19,1A
AC-indgang

Nominel netspænding
3W+N+PE, 220 V/380 V. 230 V/400 V, 240 V/415 V
Nominel netffrekvens
50Hz/60Hz
Nominel tilsyneladende effekt
16 kW
20kW.
24kW.
Maks. tilsyneladende indgangseffekt fra el-net
17,6 kVA
22 kVA
26,4 kVA
Maks. indgangsstrøm fra el-net
25,5 A
31,8A
38,2A
EPS-udgang

Nominel udgangsspænding
3W+N+PE, 220 V/380 V. 230 V/400 V, 240 V/415 V
Nominel udgangsfrekvens
50 Hz/60 Hz
Nominel tilsyneladende effekt
8 kVA
10 kVA
12 kVA
Maks. tilsyneladende udgangseffekt
8 kVA
10 kVA
12 kVA
Tilsyneladende spidsudgangseffekt
8,8 kVA
11 kVA
13,2 kVA
Nominel strøm (ved 400V)
11,6 A
14,5A
17,4A
Maks. udgangsstrøm
12,7 A
15,9A
19,1A
Maks. skiftetid
≤20 ms
THDi-udgang (ved lineær belastning)
<2 %
Effektivitet

MPPT-effektivitet
99,5 %
Maks. effektivitet
97,90 %
98,20 %
98,20 %
Euro-effektivitet
97,20 %
97,50 %
97,50 %
Maks. batteri-til-belastningseffektivitet
97,50 %
97,50 %
97,60 %
Sikkerhedsbeskyttelse

Afbryderenhed på DC-side
●
Solcellestreng-/batteriindgangsbeskyttelse mod omvendt polaritet
●/●
Universalpolsfølsom fejlstrømsovervågningsenhed
●
Antiklyngebeskyttelse
●
Jordfejlsbeskyttelse
●
Overstrømsbeskyttelse på AC-udgang
●
Kortslutningsbeskyttelse på AC-udgang
●
AC-overspændingsbeskyttelse
●
Beskyttelsesklasse (iht. IEC 62109-1)
I
Overspændingskategori (iht. IEC 62109-1)
AC: III, DC: II
Generelle data

Effektfaktor ved nominel effekt/justerbar forskydning
≥0,99/0,8 leading til 0,8 lagging
Mål (b x h x d)
530/200/560 mm
Enhedsvægt
30kg
31kg
32kg
Driftstemperaturområde
-25 °C … +60 °C
Støjemission (typisk)
< 35 dB(A)
Standbyforbrug
< 3 W
Kølefunktion
Naturlig konvektion
Indtrængningsbeskyttelsesklasse (iht. IEC 60529-1)
IP65
Klimakategori (i henhold til IEC 60721-3-4)
4K4H
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
0~95 %
Maks. driftshøjde
4000 m (>2000m effektreduktion)
Funktioner

Brugergrænseflade
LED og app
Kommunikation med bygningsstyringssystem (BMS)
RS485/CAN
Kommunikation med måler
RS485
Kommunikation med portal
WiFi-stick
Integreret strømstyring/Nuleksportkontrol
●/●
Certif-

Lysnet
EN  50549-1, RfG 3
Sikkerhed
EN 62109-1, EN 62109-2
EMC
IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC 61000-3-11, IEC61000-3-12



5~95 %, ikke-kondenserende
· Ekstern opgradering
· Onlineovervågning via Solplanet-apps

Lavspændingsbatteri 5 til 10 kWh
Lavspændings-batteri
Teknisk datablad
Ai-LB 5K
Ai-LB 10K
Modeller: Ai-LB 5K Ai-LB 10K
Sikkerhed
Driftssikker
Brugervenlig
· LFP-sikker teknologi
· Allround BMS-beskyttelse
· IP65-klassificeret design til udendørs brug
· Højkvalitetsbatteri indeni
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Systemdata
Batteritype
LiFePO4
Batterimodul
LB51100A
Modulnummer
1
2
Nominel kapacitet
5,12 kWh
10,24 kWh
Nominel batterispænding
51,2 V
Batterispændingsområde
44,8 V - 57,6 V
Maks. opladningsstrøm/afladningsstrøm
50 A
100A
Maks. opladnings-/afladningseffekt
2,56 kW
5,12 kW.
Generelle data
Dimensioner (B/D/H)
490/150/680 mm
640/181/1017 mm
Modulvægt
44,5 kg
Vægt
57 kg
116 kg
Monteringssted
indendørs/udendørs
Monteringsmetode
Gulvstativ
Vægbeslag
Driftstemperaturområde
Opladning: 0 ℃ ~ 55 ℃ Afladning: -20 ℃ ~ 55 ℃
Opbevaringstemperaturområde
-20 ℃ ~ 55 ℃
Kølefunktion
Naturlig konvektion
Kapslingsklasse
IP65
Relativ luftfugtighed
Maks. driftshøjde
3000m
Skalerbarhed
Maks. 8 parallelle sæt
Maks. 4 parallelle sæt
Netværkskommunikation
CAN
Certificering
TUV/IEC 62619/IEC 62040/IEC 61000/UN38.3
Garanti
10 år



Smart Cloud-baseret overvågning
og kommunikationssystemer
Tilslut og overvåg
CLOUD-BASERET OVERVÅGNING
Solplanet Cloud og app
COM-STIKSERIE
WiFi-stick 4G-stick 
Ai-dongle Ai-logger
44
Foto af Artem Podrez



[image: ][image: ][image: ][image: ]Smart Cloud-baseret overvågningssystem
Cloud og app
Trådløst og bredbåndsmobilnetværkskommunikationsmodul
WiFi/
4G-stick
WiFi/4G-sticken gør det muligt for Solplanet-invertere at oprette forbindelse til Solplanet Cloud og App. Inverter- og målerdataene indsamles og sendes til Solplanet Cloud via internettet for at muliggøre nem overvågning af solcelleanlæg.
Nem at installere
Driftssikker
Brugervenlig
· Plug&play-design, let at installere
· Unferstøtter overvågning af op til 5 enheder pr. stik
•
•
•
IP65-beskyttelsesklasse
Mindst syv dages datalagring Pålidelig og regelmæssig dataupload
•
QR-koder til hurtig identifikation og
registrering
LED-statusindikatorer
Understøtter alle almindelige WLAN- og mobilbredbåndsbaserede netværksprotokoller
•
•
Solcelleanlægsovervågning spiller en vigtig rolle i vores tilgang til at revolutionere adgangen til solenergi. Din energiproduktion og -forbrug præsenteres i enkle og letlæselige grafer, der giver dig et komplet billede af dit daglige, månedlige og årlige forbrug. Vores overvågningsløsning hjælper dig med at justere din forbrugsadfærd, så den matcher din generation, så du kan få mest muligt ud af dit solcelleanlæg.
Teknisk datablad
WiFi-stick
4G-stick
Brugervenlig
· Hurtig opsætning og idriftsættelse af              • Cloud-baseret overvågningssystem
· Intuitiv navigation
· Tydelig læsbarhed af centrale anlægsdata
· Ydeevnerapporter sendt via e-mail
Solplanet-invertere
· Hurtig aktiv/reaktiv og eksport-
strømstyringsopsætning
· Tilgængelig på Android- og iOS-enheder og tilgængelig via webbrowsere
· Centraliseret styring af alle anlægsdata
Download appen
ved at søge efter "Solplanet" eller ved blot at scanne QR-koderne:
Download på
Hent den på
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Tekniske data

Understøttet enhed
Solplanet-invertere
Antal understøttede enheder
Indikatorer
2x LED'er (veksl. kommunikation/netværk)
Netværksgrænseflade




WLAN




2,4GHz 802.11 b/g/n




FDD-LTE: B1,B3, B5, B7,B8,B20

Strømforsyning


Gennemsnitligt strømforbrug


2 W.


5 W.

Driftsmiljø

Driftstemperaturområde
-30 °C ... +70 ℃
Maks. tilladt værdi for relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)
100 %
Maks. driftshøjde
3000m
Beskyttelsesklasse
IP65
Grundlæggende data

Mål (b x h x d)
51/112/27 mm
Monteringsmetode
Plug and Play
Certifikat
CE





































































































































































































































































































































































Realtidsdata og historiske data er let tilgængelige via vores cloud-baserede overvågningsportal, så du kan sammenligne din nuværende ydelse med tidligere resultater. Solplanet Cloud, vores nye online overvågningsportal, er perfekt til boligejere, virksomhedsejere og udviklere af solceller, der ønsker at overvåge deres solcelleanlæg fra hvor som helst i verden.

















5 enheder
5 enheder





























































Driftssikker
Nem at installere



































































































































	



























































































































































































[image: ][image: ]Ai-Logger 1000-datalogger gør det muligt for Solplanet-invertere at oprette forbindelse til Solplanet Cloud. Inverter- og målerdataene indsamles og sendes til Solplanet Cloud via internettet for at muliggøre nem overvågning af solcelleanlæg.
Ai-Logger 1000 datalogger
Ai-logger
AI-dongle
LAN/WLAN
Ai-Dongle LAN/WLAN tillader Solplanets invertere at forbinde til Solplanet Cloud og App. Inverter- og målerdataene indsamles og sendes til Solplanet Cloud via internettet for at muliggøre nem overvågning af solcelleanlæg.
Smart
Enkel
Driftssikker
Smart
Enkel
Driftssikker
· Smart nuleksportkontroldesign
•
Let at installere på stedet
•
Tilpasses til forskellige anvendelsesscenarier
· Smart nuleksportkontroldesign
•
Let at installere på stedet
•
Tilpasses til forskellige anvendelsesscenarier
Teknisk datablad
Teknisk datablad
ASW-WLAN-G1
Ai-logger 1000
* Hver 485-grænseflade kan forbinde op til 30 invertere eller 1 smartmåler.
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Enhedsstyring


Maks. antal håndterbare enheder*



80

Netværksgrænseflade


Nordkommunikation
WLAN
WLAN x 1, 2,4 GHz
LAN
LAN x 1, 10/100/1000 Mbps

Sydkommunikation
RS485
COM x 3, 1000 m
Ethernet
1
Andre
Digital/analog indgang/udgang
DI x 4, DO x 2
Interaktion

LED
LED-indikator x 4 – COM 1~3, nordkommunikation
INTERNET
Indlejret internet
USB
USB 2,0 x 1
RST
1
Miljø

Driftstemperaturområde
-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Opbevaringstemperatur
-40 °C ~ 70°C (-40 °F ~ 158°F)
Relativ luftfugtighed (ikke-kondeserende)
5 % ~ 95 %
Maks. driftshøjde
4.000 m
Elektrisk

DC-strømforsyning
12 V/24 V/2 A
Strømforbrug
Typisk 8 W, Maks. 15 W
Mekanisk

Mål (b x h x d)
240 mm x 126 mm x 42 xmm
vægt
453 g
Beskyttelsesgrad
IP20
Installationsmuligheder
Vægmontering, DIN-skinnemontering, Bordmontering
Enhedsstyring


Maks. antal håndterbare enheder



1 eller 10

Netværksgrænseflade

Nordkommunikation
LAN
LAN x 1, 10/100/1000 Mbps
WLAN
WLAN x 1, 2,4G

Sydkommunikation

RS 485 (USB-type A)
Eller RS 485 (flystik med 4 ben)
Interaktion

LED
LED-indikator x 2
APP
Solplanet APP
Miljø

Driftstemperaturområde
-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Opbevaringstemperatur
-40 °C ~ 70°C (-40 °F ~ 158°F)
Relativ luftfugtighed (ikke-kondeserende)
5 % ~ 95 %
Maks. driftshøjde
4.000 m 
Elektrisk

DC-strømforsyning
5V
strømforbrug
Typisk 2 W, Maks. 5 W
Mekanisk

Mål (b x h x d)
50mm*34mm*170mm
Vægt
100g
Beskyttelsesgrad
IP66


75-110K
3-faset inverter
25-50K
3-faset inverter
3-50K
3-faset inverter
Husholdnings-belastning
Internet
Lysnet
Lysnet
Lysnet
Lysnet
Lysnet
Solcellemodul
Solcellemodul
Solcellemodul
Solcellemodul
4G-mobilnetværk (ekstraudstyr)

Hybridinverter
WiFi-stikforbindelse og monitor opsat til en- og trefasede invertere
WiFi-forbindelse og skærmopsætning til hybridinvertere
Lithium-batteri  Solcellemodul
Nødbelastning
1-10K
1-faset inverter
WLAN-router
Måler
WLAN-router
Bolig
Bolig
Erhverv
Erhverv
Internet
DC  AC
Internet WLAN RS485
Trådløs
 	
DC  AC
Internet
Trådløs
 	
 	
 	
App
Solplanet Cloud
Solplanet Cloud
App
 	
 	
50


































































































[image: ][image: ][image: ][image: ]Internationalt akkrediteret laboratorium
Vores produkter er testet og certificeret i henhold til strenge internationale
kvalitetsstandarder
I tillæg til international kvalitetstest og certificering af vores produkter, er vores kvalitetscenter også bidragyder og formulerer af mange internationale standarder og det primære udarbejdende selskab for China Quality Certification Center "Standards for Certification of Household Roof Solar System".
52





www.solplanet.net
SOLPLANET INTERNATIONAL
info@solplanet.net sales@solplanet.net service.LATAM@solplanet.net service.EMEA@solplanet.net service.APAC@solplanet.net
SOLPLANET AUSTRALIEN Salg: +61 390 988 674
sales.au@solplanet.net Service: +61 390 988 674 service.au@solplanet.net
SOLPLANET SYDAFRIKA Salg: +27 814164126
sales.rsa@solplanet.net service.EMEA@solplanet.net
SOLPLANET BRASILIEN Salg: +55 51 99800 8500
sales.br@solplanet.net Service: +55 0800 606 6016
service.LATAM@solplanet.net
SOLPLANET IBERISKE HALVØ Salg: +34 676 633 900
sales.es@solplanet.net Service: +31 20 800 4844 (EN)
service.EMEA@solplanet.net
SOLPLANET TYSKLAND Salg: +49 151 59184325
sales.de@solplanet.net Service: +31 20 800 4844 (EN)
service.EMEA@solplanet.net
SOLPLANET SVERIGE Salg: +46 760 499 083
sales.se@solplanet.net Service: + 46 (8) 43737879 (EN)
service.EMEA@solplanet.net
SOLPLANET UNGARN Salg: +36 70 787 0070
sales.hu@solplanet.net Service: +36 465 00 384 service.hu@solplanet.net
SOLPLANET NEDERLANDENE Salg: +31 202 402 557
sales.nl@solplanet.net Service: +31 20 800 4844 (EN)
service.nl@solplanet.net
SOLPLANET KOREA Salg: +82 31 422 8110
sales.kr@solplanet.net Service: +82 31 422 8110 service.asia@solplanet.net
SOLPLANET TYRKIET Salg: +90 554 631 1089
+82 31 422 8110 service.asia@solplanet.net +90 850 346 0024
service.tr@solplanet.net
SOLPLANET POLEN Salg: +48 600 080 311
sales.pl@solplanet.net Service: +48 13 4926 109 service.pl@solplanet.net
AISWEI STORKINA Salg:+86 512 6937 2978
sales.china@aiswei-tech.com Service: +86 400 801 9996
service.china@aiswei-tech.com
202210/Alle beskrevne produkter og tjenester og alle tekniske data kan til enhver tid ændres uden varsel.
AISWEI påtager sig intet ansvar for typografiske og andre fejl.
Foto af Raja Tilkian
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